
DACHY - PODŁOGI - TARASY 
ŚCIANY

• Ciepłe posadzki • Ciepłe tynki • Ciepłe ściany



System Polytech jest lekką izolacją termo-akustyczną dla dachów, podłóg, tarasów oraz ścian. Pozwala na bardzo 
dobre izolowanie zarówno budynków mieszkalnych jak i obiektów przemysłowych. Innowacyjność rozwiązania w dzie-
dzinie termo-akustycznej izolacji polega na zastąpieniu, w produkcji zapraw i betonów, tradycyjnych kruszyw styropia-
nem oraz wykorzystaniu piany technicznej. Technologia zapewnia niski ciężar właściwy, dobre parametry izolacyjności 
termo-akustycznej oraz dobrą wytrzymałość na ściskanie uzyskanych zapraw i betonów. Poprzez wykorzystanie w 
produkcji regranulatu styropianowego, wspierane są działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

CIEPŁA, LEKKA IZOLACJA DACHÓW, PODŁÓG,
TARASÓW I ŚCIAN
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System Polytech - Izolacje Termo-Akustyczne



Izolowanie DACHÓW

Do wykonywania i modernizacji dachów oraz kształtowania połaci dachowych polecamy zaprawę Polytech 20/80 (masa 
gęstoplastyczna). Jako warstwę wyrównującą i wypełnienie polecamy pianobeton Polytech 100 oraz zaprawę Polytech 
30/50 i 35/50 (masy rozlewne). 

Zastosowania:
• warstwy termoizolacyjne do pokryć dachów i poddaszy
• warstwa nośno-izolacyjna do formowania spadków dachowych
• lekka wylewka izolacyjno-akustyczna na stropy drewniane, żelbetowe i inne
• zewnętrzna termoizolacja stropodachu,
• ocieplanie dachu lub stropu na blachach fałdowych

Izolowanie PODŁÓG I TARASÓW

Do wykonywania ciepłych i lekkich posadzek oraz do termoizolacji tarasów, balkonów i basenów polecamy zaprawy 
Polytech. Zaprawa posiada odmiany asortymentowe, różniące się przede wszystkim proporcjami mieszania cementu ze 
styropianem, co pozwala na dobór zaprawy o określonych parametrach technicznych do danego zastosowania - Polytech 
20/80, Polytech 30/50, Polytech 35/50. Jako warstwę wyrównującą polecamy pianobeton Polytech 100.

Zastosowania:
• lekkie podłoża izolacyjne pod posadzki mieszkalne i przemysłowe
• warstwy izolacyjne i nośne pod wykonanie posadzek metodą „świeże na świeże”
• �warstwy izolacyjne i nośne pod ogrzewanie podłogowe – w systemach 
�   podłóg pływających
• ocieplanie podłogi na stropie, na legarach, na stropie drewnianym, na gruncie
• akustyczne i termiczne izolowanie stropów, także stropu Kleina
• termoizolacja balkonów, tarasów, basenów

Izolowanie i budowanie ŚCIAN

Do wznoszenia „ zdrowych” i ciepłych ścian polecamy wypracowane i stosowane przez nas rozwiązania:

• dodatkowa termoizolacja murów jednowarstwowych - tynk POLYTECH Therm
• ujednolicanie izolacyjności ścian - zaprawa murarska POLYTECH MP,
• budowanie ścian działowych i osłonowych - zmodyfikowana zaprawa POLYTECH
• wypełnienie murów warstwowych -  zaprawy POLYTECH
• �wypełnienie międzykonstrukcyjne w murach słupowo-ryglowych - prefabryko-

wane bloczki POLYTECH
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Zaprawa Polytech  - (Polytech 20/80, Polytech 30/50, Polytech 35/50)

Polytech jest zaprawą cementowo-styropianową składającą się z regranulatu lub granulatu styropianowego, dodatku 
spieniającego TECH, cementu oraz wody.

Zapewnia stabilność podłoża (nie występuje zjawisko klawiszowania płyt izolacyjnych), eliminuje lub w znacznym stopniu 
ogranicza zjawisko powstawania mostków termicznych, zapewnia bardzo dobre dopasowanie do podłoża, niski ciężar 
właściwy, bardzo dobre termo-akustyczne właściwości izolacyjne, dużą wytrzymałość na ściskanie oraz wysoką wydaj-
ność w czasie realizacji (maszynowo ok 1 m3 / 5 min.). Zaprawa szybko wiąże i schnie. Ponadto nie rozprzestrzenia ognia 
(system dachowy klasa B ROOF (t1)). 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW
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Zaprawę Polytech 20/80 można wykonać za pomocą betoniarki wolnospadowej, mieszarki samochodowej, Kom-
patto lub mieszarki z serii MP1. Polytech 30/50, 35/50 uzyskuje się wyłącznie maszynowo przy użyciu mieszarek 
Kompatto lub z serii MP1.

Wydajnoœæ przy ró¿nych gruboœciach zaprawy
POLYTECH WOREK

POLYTECH 20/80 „¯ó³ty Worek”

POLYTECH 20/80

5 cm 7 cm 10 cm 13 cm 15 cm 20 cm

200 l

12,5 kg

25 m 23,6 m 22,5 m 21,9 m 21,7 m 21,25 m
21,2 m 20,8 m 20,6 m 20,46 m 20,4 m 20,3 m

W³aœciwoœci
POLYTECH

20/80
„¯ó³ty Worek” 20/80 30/50 35/50 100

Proporcja cementu i granulatu styropianowego
w zaprawie

3Ciê¿ar objêtoœciowy œwie¿ej zaprawy, g/cm

Konsystencja, cm
- stolik rozp³ywu,
- zanurzenie sto¿ka
Skurcz liniowy przy gruboœci
warstwy zaprawy 20 mm,%

Wytrzyma³oœæ na zginanie, MPa

Wytrzyma³oœæ na œciskanie, MPa

Wartoœæ deklarowana
wspó³czynnika przewodzenia ciep³a , W/(mK),d

w temperaturze +10C
Aprobata techniczna

200 kg cementu
800 l granulatu

300 kg cementu
500 l granulatu

350 kg cementu
500 l granulatu

100%
cement

0,4 5% 0,5 5% 0,6 5% 0,6 5%

16 1
19 1

19 1
25 1

19 1
26 1 23,4 10%

0,2 0,25 0,25 0,2

0,15 0,40 0,60 0,20

0,40 1,20 1,70 0,30

  0,07  0,09  0,10

ITB-AT-15-6690/2009

35 do 40
LITRÓW WODY

50 kg CEMENTU
cem. I kl. 32,5
cem. II kl. 42,5

200 litrów
POLYTECH 20/80

(¯ó³ty Worek)

30,25 m
GOTOWEJ ZAPRAWYYTECH 20/80

YTECH 20/80

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY POLYTECH 20/80

LUB

+ + =

+
30,06 m

GOTOWEJ ZAPRAWY=6 - 7,5
LITRÓW WODY

12,5 kg
POLYTECH 20/80



Pianobeton Polytech 100

Polytech 100 jest wylewanym betonem komórkowym - materiałem cementowym z mechanicznie wprowadzoną 
pianą techniczną, powodującą zamknięcie pęcherzyków powietrza w powstającej masie. Do jego produkcji stosuje się 
cement, wodę, środek pianotwórczy z rodziny TECH oraz wypełniacze. Charakteryzuje go dobra izolacyjność termo-aku-
styczna, mrozoodporność, niepalność, wysoka szczelność, mały ciężar, duża wytrzymałość na ściskanie (tabela na str. 3). 

Zastosowanie: samopoziomujące się warstwy wyrównawcze i podkłady podłogowe, produkcja elementów prefabryko-
wanych, wypełnienie wykopów instalacyjnych oraz stabilizacja i zwiększenie nośności gruntów. 

Polytech 100 uzyskuje się wyłącznie maszynowo przy użyciu mieszarek Kompatto lub z serii MP1.

Tynk Polytech Therm 

Tynk o podwyższonej izolacyjności cieplnej jest szczególnie polecany dla ociepleń murów jednowarstwowych. W przeci-
wieństwie do tradycyjnych metod docieplania płytami izolacyjnymi, tynk pozwala ścianom „oddychać”, odprowadzając 
wilgoć na zewnątrz muru. Zawiera granulat styropianowy.

Eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza zjawisko mostków termicznych, zapewnia bardzo dobrą izolację termo-aku-
styczną, dobrą przyczepność do podłoża, wysoką wydajność, ogranicza powstanie rys i pęknięć.

Zastosowanie: w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, wewnątrz i na zewnątrz budynków jako dodatkowa 
termoizolacja elementów murowych z ceramiki poryzowanej, betonu komórkowego, jako jedno lub dwuwarstwowy tynk 
podkładowy pod tynki szlachetne.

Może być wykonywany zarówno w agregatach tynkarskich jak i metodą tradycyjną. 
Wymaga wykończenia warstwą dekoracyjno-ochronną.
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Zaprawa Murarska Polytech MP
 
Zaprawa murarska o podwyższonej izolacyjności cieplnej jest gotową suchą mieszanką spoiwa cementowego, granulatu 
styropianowego, kruszyw i środków modyfi kujących poprawiających parametry zaprawy oraz jej przyczepność. Jest łatwa 
w zastosowaniu, plastyczna, pozwala szybko łączyć bloczki, kształtki i inne elementy. Dodatek granulatu styropianowego 
ogranicza możliwość powstawania mostków cieplnych.

Zastosowanie: w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, wewnątrz i na zewnątrz budynków, z wyjątkiem po-
mieszczeń narażonych na trwałe zawilgocenie (mury piwnic, fundamenty poniżej poziomu przemakania itp.). Jej stosowa-
nie zwiększa stopień ujednolicenia izolacyjności cieplnej muru. Murowanie przeprowadza się tradycyjną techniką 
i narzędziami, zgodnie ze sztuką budowlaną.

Zalety:
• eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza zjawisko mostków termicznych
• zwiększa ujednolicenie izolacyjności cieplnej przegrody
• posiada bardzo dobrą przyczepność
• jest plastyczna
• charakteryzuje się niską pracochłonnością przygotowania mokrej zaprawy
• pozwala na szybkie murowanie

W sprzedaży dostępne również spoiwo do przygotowywania zaprawy murarskiej 
Polytech MP bez kruszywa.

System Polytech uzupełniają specjalistyczne maszyny i urządzenia do wykonywania styrobetonów, pianobetonów, 
lekkich zapraw oraz tynków. W ofercie znaleźć można również młynki do przetwarzania polistyrenu
i odzyskiwania kulki styropianowej. Ponadto polecamy lekkie szalunki z tworzywa ABS do wykonywania ścian, 
fundamentów, fi larów, stropów, drenaży oraz podziemnych zbiorników wodnych.
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Ocieplenie, wykoñczenie stropodachu
 - Wariant 1

Ocieplenie, wykoñczenie stropodachu
 - Wariant 2

Ocieplenie, wykoñczenie stropodachu
 - Wariant 3

Ocieplenie, wykoñczenie stropodachu
lub stropu na blachach konstrukcyjnych

Ocieplenie, wykoñczenie dachów zielonych

Wype³nienie i ocieplenie
konstrukcji szkieletowej, mur pruski

Ocieplenie w œcianie warstwowej

POLYTECH 20/80 - dachy

POLYTECH - izolacyjne wypełnienie
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Ocieplenie, wykoñczenie posadzki 
z ogrzewaniem pod³ogowym

Ocieplenie, wykoñczenie posadzki 
przemys³owej

Ocieplenie stropu drewnianegoOcieplenie, wykoñczenie posadzki 
na gruncie

Ocieplenie pod³ogi na legarach Ocieplenie, wykoñczenie sklepienia 
³ukowego

Ocieplenie coko³u tynkiem
termoizolacyjnym

Ocieplenie œciany tynkiem
termoizolacyjnym

Wykonanie termoizolacji 
(izolacji akustycznej)

œciany dzia³owej lub noœnej

POLYTECH 20/80, 30/50, 35/50 - posadzki

POLYTECH THERM - tynki
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Zaprawa murarska o w³aœciwoœciach
termoizolacyjnych

Zaprawa murarska o w³aœciwoœciach
termoizolacyjnych

Ocieplenie, wykoñczenie tarasuOcieplenie, wykoñczenie tarasu

Ocieplenie basenu

POLYTECH - izolacyjne wykończenie tarasu

POLYTECH - izolacyjne ocieplenie basenu
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POLYTECH MP - zaprawa
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